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OPIS URZ� DZENIA 
 

Stacje ATLAS 0477  s�   sterowanymi 
mikroprocesorowo urz� dzeniami przeznaczonymi 
do automatycznego 
adowania, wy
adowania i 
pomiaru parametrów baterii zasadowych lub 
kwasowych stosowanych w lotnictwie. 

Stacja ATLAS 0477  obs
uguje baterie lotnicze 
takich producentów jak: Varta, SAFT i Maraton. 
Zainstalowane oprogramowanie pozwala na 
obs
ug�  ró� nych typów baterii wymienionych firm. 
Dodatkowo, dla niektórych typów baterii, 
opracowano dedykowane programy obs
ugi.  

Procedury obs
ugi baterii opracowane s�  w 
oparciu o opisy techniczne i eksploatacyjne 
wykonane przez Producentów baterii. 

 
Obs
uga urz� dzenia jest prosta przez 

zastosowanie przyjaznego dla U� ytkownika 
interfejsu komunikacji, podpowiadaj� cego wybór 
kolejnych mo� liwych czynno� ci obs
ugi. 

 
Stacje ATLAS mog�  by�  wyposa� one w 

g
owic�  pomiarow� , dzi� ki której mo� liwy jest 
automatyczny pomiar napi��  ogniw w baterii. 
Uniwersalne zaciski pomiarowe umo� liwiaj�  
pod
� czenie g
owicy do ró� nych baterii. 
Stacje ATLAS 0477  mog�  pracowa�  w trybie 
pó
automatycznym w którym pomiar napi��  ogniw 
w bateriach odbywa si�  przy udziale Operatora. 
 

Mo� liwo��  wyboru j� zyka polskiego lub 
angielskiego, z mo� liwo� ci�  aplikacji innych 
j� zyków, u
atwia pos
ugiwanie si�  urz� dzeniem w 
zespo
ach mi� dzynarodowych. 

Stacje ATLAS 0477  w swoim programie 
obs
ugi posiadaj�  opcj�  samokontroli. W  czasie 
pracy stacji, w przypadku wyst� pienia 
nieprawid
owo� ci w realizacji programu, 
generowane s�  alarmy w postaci sygna
u 
akustycznego, sygnalizacji optycznej a na 
wy� wietlaczu pojawiaj�  si�  opisy przyczyn 
wyst� pienia alarmu. 

Raport obs
ugi drukowany jest na wbudowanej 
w urz� dzenie drukarce. 

 
Stacje ATLAS zbudowane s�  w zwartej, 

wytrzyma
ej, wykonanej z metali lekkich obudowie, 
pokrytej trwa
ym lakierem proszkowym  wysoko 
odpornym na dzia
ania mechaniczne i czynniki 
atmosferyczne. 

Stacja ATLAS 0477 wymaga pod
� czenia do 
sieci zasilaj� cej jednofazowej 220–230V/50Hz. 
� ród
em zasilania mo� e by� : 

- lokalna sie�  energetyczna 220-230V/50Hz,  
- agregat pr� dotwórczy spalinowy jednofazowy 

220-230V/50- 60Hz, 
- lokalny system zasilania awaryjnego   

wytwarzaj� cy napi� cie sinusoidalne  
220-230V/50 Hz. 

DESCRIPTION OF THE UNIT 
 

The  ATLAS 0477  stations are microprocessor 
controlled equipment designed for automatic 
charging, discharging and parameter 
measurements of alkaline or acid batteries used in 
aviation. 

ATLAS 0477 is operating to the following 
batteries: Varta, SAFT and Marathon. 
Installed software is operating various types of the 
battery of these companies.  
Additionally, for some types of the battery, is 
installed dedicated programs of service. 

Operating procedures for batteries are 
prepared on the basis of technical and operating 
descriptions worked out by battery Producers.  

 
The equipment operation is simple by the use 

of a User-friendly communication interface to 
prompt the selection of subsequent possible 
operating steps. 

 
The ATLAS stations may be provided with a 

measuring head which enables the battery cell 
voltages to be automatically measured. The 
universal measuring terminals allow the measuring 
head to be connected to various batteries.  
The ATLAS 0477 stations can operate in semi-
automatic mode where the battery cell voltage 
measurement is effected with the participation of 
an Operator. 

 
Provision is made for the choice of the Polish 

or English language with a possibility of 
application of other languages, therefore, it 
facilitates the use the equipment in international 
teams. 

The ATLAS stations in its operating program 
have a self-test option. During operation of the 
stations in case of any program malfunctions  
alarms are activated in the form of  audible and 
visual signals and descriptions of alarm 
occurrence reasons are displayed on the display.  

The operation reports are printed on the built-
in printer. 

 
The ATLAS stations are assembled in 

compact and robust light metal casing coated with 
durable powder varnish highly resistant to 
mechanical and weather factors. 

The ATLAS 0477 station is designed for the 
connection to  a 220-230V/50 Hz single-phase 
supply mains.  
 The electric supply source can be:  

- 220-230V/50 Hz local electric mains, 
- 220-230V/50-60 Hz single-phase diesel-
generator set, 
- local emergency supply system generating 
sinusoidal voltage 220-230V / 50 Hz. 

 



 

 

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA:  ATLAS 0477 SOB 
 

 
ZASILANIE 

 
SUPPLY 

  

napi� cie zasilaj� ce ac input V 230 +10% / -15% 
cz� stotliwo��  frequency Hz 47-63 
max. pobór mocy max. power consumption VA 1700 
pr� d rozruchowy starting current A <16 
 
WYJ� CIE 

 
OUTPUT 

  

 
Obs
uga 1  baterii  

 
1 battery operation mode 

  

	adowanie  Charge   
napi� cie 
adowania charge voltage V 8 – 37,5 
pr� d 
adowania charge current A 1 - 32 
Roz
adowanie  Discharge   
napi� cie roz
adowania discharge voltage V 10 - 40 
pr� d roz
adowania discharge current A 1 - 40 
 
Niedok
adno ��  pomiaru 

 
Measurement inaccuracy 

  

napi� cie baterii battery voltage % < 1 
napi� cie ogniw cell voltage % < 1 
pr� d  current % < 1 
 
Wymiary  

 
Dimensions 

  

wymiary zewn� trzne 
S x W x G 

dimensions 
W x H x D 

 
mm 

 
480 x 320 x 390 

ci�� ar urz� dzenia weight of instrument kg 21 
ci�� ar kabli weight of cables kg 4 
 
Inne parametry  

 
Other parameters 

  

j� zyk U� ytkownika Operator  language  polski lub angielski 
polish or english 

temperatura otoczenia temperature °C -10  +40 
wilgotno��  wzgl� dna humidity % 5  - 95 

 
 

Lp. Producent 
/ Producer 

 
Programy obs
ugi / programs of service 

1 Varta Varta-basic  - wszystkie typy / all types:  5Ah<C<40Ah 

 Varta Varta NiCd  - Indywidualne programowanie parametrów obs
ugi / 
Individual programming parameters of service 

 Varta dedykowany dla / dedicated for: F20/27H1C-M1 i F20/25H1C-T2 

2 Saft Saft-basic  - wszystkie typy / all types:  5Ah<C<40Ah 

 Saft Saft NiCd  - Indywidualne programowanie parametrów obs
ugi / 
Individual programming parameters of service 

 Saft dedykowany dla / dedicated for: 2778-1, 4078-7, 447-CH7, 441-CH1,  
26108, 409-CH2, 

3 Marathon Marathon NiCd  - Indywidualne programowanie parametrów obs
ugi / 
Individual programming parameters of service  

4 Marathon  dedykowany dla / dedicated for: GP 180-38, TSP-283, ATSP-44 

 

 
 



 

 

   
 

Stacja Obs
ugi Baterii ATLAS 0477 
 
 

 
 

Kabel 
adowania baterii Varta, SAFT i Marathon 
Cable for charging Varta, SAFT and Marathon battery  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Kabel 
adowania baterii Varta typu: FP20/27 H1C-M1 
Cable for charging Varta battery type: FP20/27 H1C-M1 

 
 

 
 

G
owica do manualnego pomiaru napi� cia ogniw: GP-MAN 
Cable for manual measurement cells voltage: GP-MAN 

 
 



 

 

 
 

Czujnik pomiaru temperatury baterii: Cz. Temp 
Temperature measurement sensor: Cz. Temp 

 
 

 
 

G
owica do automatycznego pomiaru napi��  ogniw: 0077 GP-UNI 
Cable for automatical measurement cells voltage: 0077 GP-UNI 

 
 
 



 

 

 
 

Zaciski pomiarowe do pod
� czenia g
owicy 0077 GP-UNI 
Connectors for connecting cable 0077 GP-UNI 

 
 

 
 

Skrzynka narz� dziowa na osprz� t Stacji ATLAS 0477 
Case for tools and accessories for ATLAS 0477 



 

 

 
 

 
 

 


